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1. Область применения 

Настоящие Технологические правила ремонта каменных, бетонных и 
железобетонных конструкций железнодорожных мостов (далее - Правила) 
содержат указания по ремонту и усилению элементов эксплуатируемых 
железнодорожных мостов. Правила разработаны в соответствии с 
действующими указаниями и инструкциями МПС России, ОАО «РЖД», 
охватывая наиболее распространенные ремонтные процессы. Для каждого из 
них приведены общие требования к исполнению, основные материалы и 
оборудование, перечислены технологические операции. 

В Правилах указаны меры, необходимые для обеспечения безопасности 
движения поездов и охраны труда при выполнении ремонтных работ. Правила 
предназначены для выполнения работ по текущему содержанию, а также по 
капитальному ремонту водопропускных труб, опор мостов, каменных, 
бетонных и железобетонных пролетных строений. 

Необходимость ремонта мостов и водопропускных труб, сроки и объемы 
работ в каждом отдельном случае должны определяться по результатам 
текущих и периодических осмотров и в соответствии с Техническими 
условиями на проведение планово-предупредительных ремонтов инженерных 
сооружений железных дорог России, утвержденными МПС России 23 декабря 
1998 г. № ЦП-622. 

Работы следует выполнять согласно проектам, составленным и 
утвержденным в установленном порядке. Разработку проектов необходимо 
вести с учетом настоящих Правил, предусматривая использование наиболее 
совершенных технических средств и применение способов ремонта, 
обеспечивающих повышение производительности труда и надлежащее 
качество работ. При этом в состав проекта помимо основных конструктивных и 
технологических решений следует включить требования к устройству 
вспомогательных подмостей и других временных сооружений, связанных с 
обеспечением выполнения требований безопасности и охраны труда. 

Все дефекты, обнаруженные в процессе производства работ и не 
учтенные проектом, должны быть отмечены, о них должна быть поставлена в 
известность проектная организация для внесения необходимых исправлений и 
изменения в проект, согласования этих изменений с заказчиком и сообщения 
строительной организации способов исправления дополнительно 
обнаруженных дефектов. 



2. Нормативные ссылки 

При организации и проведении ремонтных работ наряду с указаниями 
настоящих Правил следует в первую очередь руководствоваться: 

Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286 
(далее - ПТЭ). 

Технологическими правилами торкретирования кладки инженерных 
сооружений, утвержденными МПС России от 16.11.1983. 

Технологическими правилами цементации кладки искусственных 
сооружений, утвержденными МПС России от 02.08.1987. 

Правилами по охране труда при содержании и ремонте 
железнодорожного пути и сооружений ПОТ РО-32-ЦП-652-99, утвержденными 
МПС России 24.02.1999. 

Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 
29.12.2012 № 2790р. 

Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ (ЦП-485, МПС, 1997 г.). 

ГОСТ 32016-2012. Межгосударственный стандарт. Материалы и системы 
для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования. 

ГОСТ 32017-2012. Межгосударственный стандарт. Материалы и системы 
для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты 
бетона при ремонте. 

ГОСТ Р 52804-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 
испытаний. 

СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от 
коррозии. Актуализированная редакция СНИП 2.03.11-85. 

СНИП 2.05.03-84* Мосты и трубы. 
ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая 

для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. 
СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.04-91. 
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 
ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из 

плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. 
ГОСТ 8735-88. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных 



работ. Методы испытаний. 
ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для 

строительных работ. Технические условия. 
ГОСТ 26633-2012. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и 

мелкозернистые. Технические условия. 
ГОСТ 8486-86. Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы хвойных 

пород. Технические условия. 
ГОСТ 9463-88. Межгосударственный стандарт. Лесоматериалы круглые 

хвойных пород. Технические условия. 
ГОСТ 2695-83. Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы 

лиственных пород. Технические условия. 
СНиП 11-25-80. Строительные нормы и правила. Деревянные 

конструкции. 
СНиП 2.05.05-84. Строительные нормы и правила. Технологическое 

оборудование и технологические трубопроводы. 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 
Кроме того, при выполнении отдельных видов ремонта надлежит 

руководствоваться требованиями ряда других руководящих документов, на 
которые даны ссылки в соответствующих пунктах настоящих Правил. 



3. Основные положения но ремонту искусственных сооружений 

3.1. Ремонт мостов и водопропускных труб должен производиться при 
обеспечении безопасности движения и, как правило, без нарушения графика 
движения поездов. В тех случаях, когда для выполнения тех или иных работ 
требуется закрытие движения, продолжительность перерыва следует 
определять на основе детально разработанного графика. 

Длительность отдельных операций при этом должна быть установлена по 
Отраслевым, технически обоснованным, нормам времени, а при отсутствии 
нормативов - по опытным данным или Сметным нормам и единичным 
расценкам на капитальный ремонт объектов железнодорожного транспорта 
(ЕРКР) и т.п. Продолжительность перерывов должна быть минимальной. По 
возможности следует использовать «окна», предусмотренные в графике 
движения для путевых ремонтных работ. 

При необходимости ремонта нескольких мостов, расположенных на 
одном перегоне или участке, ремонтные работы следует планировать так, 
чтобы на разных объектах их можно было осуществить в одно и то же «окно». 
На каждом объекте ремонт должен осуществляться в три периода: 
подготовительный, основной и заключительный. Подготовительные работы 
необходимо выполнять в возможно большем объеме с тем, чтобы предельно 
уменьшить длительность основных работ, проводимых в «окно». 

На время выполнения подготовительных, основных и заключительных 
работ по ремонту место работ должно быть ограждено соответствующими 
сигнальными знаками. При этом ограждение должно отвечать требованиям 
Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ, а также Инструкции по сигнализации на железных дорогах. 

3.2. В ходе выполнения ремонтных работ следует обеспечивать контроль 
за соблюдением требований проекта и оформлением исполнительской 
документации (акты, журналы работ и т.п.). Необходимо также проверять 
соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам, 
качество изготовления дополнительных деталей, элементов и осуществлять 
пооперационный контроль на всех этапах и стадиях технологического 
процесса. 

Работами должен руководить мостовой мастер, а в сложных или особо 
ответственных случаях - начальник дистанции пути или его заместитель. 
Работник, ведущий надзор (специально назначенный начальником дистанции 
пути или службы пути), обязан следить за качеством ремонта, соблюдением 
технологии производства работ, контролировать соблюдение всех правил и 
требований по обеспечению безопасности движения поездов и намеченного 
проектом режима эксплуатации моста в период работ. 

По окончании ремонта должна производиться приемка работ. Порядок 
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приемки установлен Инструкцией по содержанию искусственных сооружений. 
3.3. Ремонт искусственных сооружений в зависимости от объемов и 

сложности может производиться с привлечением специализированных 
ремонтно-строительных организаций. Непосредственное руководство работами 
в этом случае должен осуществлять ответственный работник данной 
организации, имеющий на это право по занимаемой должности и проверенный 
в знании инструкций и правил, регламентирующих производство работ на 
действующих железнодорожных путях. Надзор, в том числе контроль на всех 
основных этапах работ, и приемку работ должен осуществлять Заказчик и 
дистанция пути (работники, специально назначенные начальником дистанции 
или службы пути). 

Приемка законченных работ, выполняющихся по проектам, должны 
производиться комиссиями, назначаемыми инстанциями, утвердившими 
проекты, и оформляться актами, утверждаемыми указанными инстанциями. 

Приемка работ производится на основании исполнительной 
документации, представленной исполнителем работ. 

3.4. При организации и проведении ремонта искусственных сооружений 
надлежит обеспечивать безопасные условия производства работ, исходя из 
общих положений, изложенных в главе 9 настоящих Правил, и руководствуясь 
требованиями действующих нормативных документов по охране труда. 

3.5. В настоящих Правилах даны ссылки на руководящие документы и 
государственные стандарты, действующие на 01 января 2015 года. Все 
последующие изменения этих документов и стандартов при пользовании 
Правилами должны быть соответственно учтены. 

3.6. До настоящего времени ремонт бетонных и железобетонных 
конструкций инженерных сооружений выполнялся материалами, обычно 
применяемыми при новом строительстве и недостаточно пригодными для 
восстановительного ремонта конструкций. Сказанное поясняется схемами, 
представленными на рисунке 3.1. Здесь показано повреждение бетона, 
ремонтируемое разными составами. Обычные бетоны не сочетают 
пластичность и безусадочность. 



Неплотное прилегание 
бетона к поверхности 

Усадочная -> 
трещина 

Качественное 
заполнение 

Рисунок 3.1. Ремонт повреждения конструкции бетонами: 
А) жесткими малоусадочными, Б) пластичными усадочными, 

В) специальными пластичными безусадочными 

Соответственно, если ремонт осуществляют жесткой смесью, на 
шероховатой поверхности остаются незаполненные полости; впоследствии в 
них попадает вода и при ее замораживании происходит отторжение ремонтного 
слоя. Если ремонт выполняют пластичной смесью, возникают усадочные 
трещины, также ведущие к разрушению ремонтного материала. Кроме того, 
обычные бетоны не обеспечивают достаточной адгезии к «старой» 
конструкции. 

Находившие применение полимербетоны могли сочетать пластичность с 
незначительной усадкой. Но коэффициент температурного расширения у них 
оказывался существенно отличным от бетонов на основе цемента; по этой 
причине ремонтные слои, выполненные из данного материала, оказывались 
недолговечными. 

В настоящее время положение существенно изменилось. 
Промышленность строительных материалов освоила производство сухих 
смесей и вяжущего для приготовления специальных ремонтных бетонов на 
основе портландцемента, сочетающих пластичность, безусадочность, и 
высокую адгезию к материалам, эксплуатировавшихся длительное время, 
бетонных и каменных конструкций. Таким бетонам, кроме того, свойственен 
быстрый набор прочности, что особенно важно при производстве ремонтных 
работ во время перерывов в движении поездов. 

Настоящее издание Правил учитывает произошедшие изменения. 
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4. Материалы для ремонта искусственных сооружений 

4.1. Оценка типа дефектов и разрушений и выбор ремонтного 
материала 

4.1.1. Оценка дефектов и степени их опасности производится 
дистанциями, мостоиспытательнои станцией или иной специализированной 
организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

4.1.2. Материалы обследований должны содержать исчерпывающие 
данные для выполнения проекта ремонта. Сюда, в первую очередь, входит: 

оценка степени агрессивности среды эксплуатации по отношению к 
материалам конструкций; 

определение глубины разрушений бетона или каменной кладки (размера 
от проектного положения поверхности конструкции до границы 
неослабленного материала); 

определение потери площади сечения арматуры вследствие коррозии; 
оценка степени коррозии закладных деталей и анкеров; 
оценка состояния и прочности защитного слоя в целом. 
4.1.3. Разработку технических решений ремонта, включая выбор 

ремонтного материала, осуществляет проектная организация на основе 
материалов обследования сооружения. 

4.1.4. При выборе ремонтного материала следует учитывать: 
степень целостности и потери несущей способности элементов 

конструкций; 
глубину разрушений; 
условия эксплуатации (температурный режим, влажность и агрессивность 

среды, динамические воздействия); 
эстетические требования; 
расположение и ремонтнодоступность конструкции; 
объем подлежащих выполнению работ. 
4.1.5. В ходе разработки технических решений ремонта следует также 

ориентироваться на современные защитные материалы и технологии, 
обеспечивающие, при условии правильного выбора, продление срока службы 
конструкций до 30 - 40 лет. Область применения защитных материалов 
представлена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 
Область применения защитных материалов на искусственных 

сооружениях 

Материалы Железобетонные конструкции 
транспортных сооружений Воздействия 

1. Пропитки бетонной поверхности 

Гидрофобизирующие 
пропитки 

Вертикальные поверхности 
конструкций, испытывающие 
только воздействия 

Атмосферные 1 
осадки, 
антигололедные 
реагенты, ГСМ 

2. Покрытия 1 
Тонкослойные 
покрытия, общая 
толщина сухой пленки 
до 500 мкм 

Толстослойные 
покрытия, общая 
толщина сухой пленки 
до 3000 мкм 

Балки пролетного строения, 
наклонные и горизонтальные 
поверхности, к которым 
предъявляются требования по 
трещиностойкости 

Элементы ограждения, опоры 
в надводной части, 
вертикальные поверхности, к 
которым не предъявляются 
требования по 
трещиностойкости 
Балки пролетного строения, 
подферменные площадки, 
железобетонные поверхности 
водопропускных труб, 
наклонные и горизонтальные 
и вертикальные поверхности, 
к которым предъявляются 
повышенные требования по 
трещиностойкости 

Атмосферные | 
осадки, 
динамические 
нагрузки, 
воздействие С02 

Атмосферные | 
осадки, UF, 
воздействие С02 

Атмосферные 1 
осадки, 
динамические 
нагрузки, 
воздействие С02, UF 

Основные положения выбора способа ремонта следующие: 
если толщина ремонтируемого слоя несущих конструкций не превышает 

10 см, следует применять бетоны из специальных сухих ремонтных 
безусадочных смесей (в дальнейшем изложении - специальные ремонтные 
бетоны). Бетоны и растворы, приготавливаемые на месте смешиванием 
инертных заполнителей, цемента и воды, не обеспечивают требуемых для 
ремонта свойств: сочетания безусадочности и пластичности, повышенной 
прочности сцепления со «старым» бетоном, ускоренного набора прочности; 
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специальные ремонтные бетоны предпочтительны также в случаях 
небольших объемов работ и недоступности места их проведения для 
самосвалов и миксеров; 

при толщине ремонтного слоя несущих конструкций свыше 10 см следует 
либо использовать специальные ремонтные бетоны с добавлением щебня (до 
25% по массе), либо бетоны, приготавливаемые на месте смешением инертных 
со специальным безусадочным цементом, обеспечивающим безусадочность и 
быстрый набор прочности. Щебень и гравий для приготовления бетонов 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Применение крупных 
заполнителей из осадочных пород не допускается. Согласно ГОСТ 10060-2012 
морозостойкость щебня, гравия и щебня из гравия должны обеспечивать 
получение бетонов требуемой морозостойкости и быть не ниже РгЗОО; 

если ремонту подлежат вертикальные, потолочные и наклонные 
поверхности, проект ремонта может предусматривать применение 
тиксотропных специальных ремонтных бетонов без устройства 
соответствующей опалубки. Тиксотропные специальные ремонтные бетоны 
наносят ручным способом (с применением штукатурной кельмы, шпателя), а 
также методом мокрого набрызга, что является приоритетным методом при 
выполнении больших объемов работ по сравнению с торкретированием. 
Мокрый набрызг позволяет получить более однородную структуру 
отремонтированной поверхности и уменьшить процент отскока до 
минимального уровня; 

при значительной, свыше 10% потере площади сечения арматуры 
вследствие коррозии оптимальными ремонтными составами служат 
специальные ремонтные бетоны (фибробетоны), изготавливаемые из сухих 
ремонтных безусадочных смесей с добавлением металлической фибры. 
Благодаря высокой прочности на растяжение они компенсируют снижение 
несущей способности арматуры. 

4.1.6. Трещины в конструкциях разделяют на активные и неактивные. 
Активные могут изменять раскрытие под воздействием нагрузки и изменений 
температуры. Неактивные не меняют раскрытия при внешних воздействиях. 
Активные трещины могут обращаться в неактивные за счет соответствующего 
усиления конструкции, восстанавливающего ее монолитность. 

Вариант ремонта активных трещин: наполнение их мастикой, не 
подверженной разрывам при изменениях раскрытия, а также приклеивания 
деформационных высокоэластичных не подверженных гниению лент на основе 
термопластичного эластомера. 

Неактивные трещины герметизируют инъецированием в них состава, 
склеивающегося с бетоном, но не способным предотвратить изменения 
раскрытия при внешних воздействиях. Для герметизации волосяных трещин 



13 

используют защитные эластичные паропроницаемые покрытия, создающие 
защитное покрытие на поверхности бетона. 

4.1.7. Если на поверхности бетона наряду с неглубокими неактивными 
трещинами имеются сколы, раковины, участки шелушения и ослабленного 
бетона, поверхностный слой подлежит удалению и замене. Выполнение этого 
вида работ относится к ремонту защитного слоя и рассматривается в главе 5. 

4.1.8. Для устройства и ремонта сборных и монолитных лотков 
металлических гофрированных труб (МГТ) и лотковой части железобетонных 
труб, которые могут эксплуатироваться в условиях сильной коррозионной 
активности грунта и воды при расчетных температурах ниже - 40 °С, могут 
применяться полимеррастворы и полимербетоны, имеющие высокую степень 
износостойкости и морозостойкости. 

4.2. Требования к специальным ремонтным бетонам 

4.2.1. Специальные ремонтные бетоны и фибробетоны для ремонта 
несущих конструкций должны выполняться из сухих ремонтных безусадочных 
смесей, произведенных по техническим условиям, согласованным в 
установленном порядке для применения на инженерных сооружениях 
железнодорожного транспорта. 

4.2.2. Следует разделять специальные ремонтные бетоны для 
конструкционного ремонта (вовлечение ремонтного состава в работу 
конструкции) и для неконструкционного ремонта (восстановление 
незначительных разрушений поверхности (поры, каверны, раковины, защитных 
слоев бетона, восстановление геометрических параметров конструкций). 

4.2.3. Специальные ремонтные бетоны, применяемые в поверхностных 
слоях толщиной до 10 см, должны отвечать следующим требованиям. 

Класс прочности на сжатие: 
через 24 часа - не ниже В15, 
через 28 суток - не ниже В45. 
Прочность сцепления со «старым» бетоном через 28 суток - не ниже 

2,0 МПа. 
Прочность сцепления со «старым» бетоном после испытания на 

морозостойкость контактной зоны - не ниже 2,0 МПа 
Усадка в пластичном и затвердевшем состоянии не допускается. 
Морозостойкость - не ниже РгЗОО (Согласно ГОСТ 10060-2012). 
Водонепроницаемость - не ниже W12. 
Коэффициент сульфатостойкости - не ниже 0,9. 
Удобоукладываемость для бетонов из смесей с крупностью наполнителя 

до 3 мм, определяемая по расплыву конуса, - не меньше 170 мм. 
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Удобоукладываемость для бетонов из смесей с крупностью наполнителя 
свыше 3 мм, определяемая по осадке конуса, - не меньше 200 мм. 

Специальные ремонтные бетоны должны быть самоуплотняющимися, не 
требующими применения вибраторов при укладке. Максимально, что может 
быть использовано при ремонте больших толщин, это штыкование. 

4.2.4. Специальные фибробетоны, применяемые для конструкционного 
ремонта, должны отвечать требованиям, указанным в подпункте 4.2.3, и, кроме 
того, должны обладать прочностью на растяжение при изгибе, как правило: 
через 28 суток - не ниже 5 МПа (50 кгс/см ). 

В специальных случаях специальные фибробетоны, применяемые для 
конструкционного ремонта, должны отвечать требованиям, указанным в 
подпункте 4.2.3, и, кроме того, должны обладать прочностью на растяжение 
при изгибе: через 28 суток - не ниже 10 МПа (100 кгс/см ). 

На открытых сооружениях железнодорожного транспорта следует 
применять металлическую фибру с антикоррозийным покрытием или 
металлическую фибру, не подверженную коррозии. 

4.2.5. Специальные ремонтные бетоны, применяемые для 
неконструкционного ремонта, должны отвечать следующим требованиям: 

класс прочности на сжатие: через 28 суток - не ниже В20; 
прочность сцепления со «старым» бетоном через 28 суток - не ниже 

0,8 МПа; 
прочность сцепления со «старым» бетоном после испытания на 

морозостойкость контактной зоны - не ниже 0,8 МПа; 
требуемая морозостойкость определяется проектной организацией в 

зависимости от района строительства и должна быть не ниже Fi 150; 
водонепроницаемость - не ниже W10. 
4.2.6. Специальные ремонтные бетоны для выравнивающих слоев, слоев 

защиты гидроизоляции железобетонного корыта с ездой на балласте и других 
элементов сооружений, не относящихся к несущим конструкциям, должны 
отвечать следующим требованиям: 

класс прочности на сжатие: через 4 часа - не ниже 20 МПа (для работы в 
технологические «окна»), через 24 часа - не ниже 40 МПа, через 28 суток -
не ниже 60 МПа; 

морозостойкость - не ниже РгЗОО; 
удобоукладываемость, определяемая по осадке конуса, - не ниже 150 мм. 
4.2.7. Для ремонтных работ в аварийных условиях следует применять 

составы, рекомендуемые организацией-производителем сухих смесей, для 
специальных бетонов применительно к конкретному случаю. Сюда входят 
сверхбыстротвердеющие бетоны (класс В10 через 3 часа после укладки), 
составы для бетонирования в зимних условиях и т.п. 
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4.3. Требования к арматуре и заполнителям 

4.3.1. Марки стали для арматуры железобетонных опор, устанавливаемой 
по расчету, в зависимости от условий работы и средней температуры 
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе производства 
работ следует принимать в соответствии с таблицей 7.14 пункта 7.33 
СП 35.13330.2011 (актуализированная редакция СНИП 2.05.03-84*). 

Арматурная сталь класса А-П марки ВСт5пс2 допускается к применению 
в опорах мостов, если диаметр ее стержней в мм не более: 

20 - для элементов с арматурой, не рассчитываемой на выносливость; 
16 - то же, рассчитываемой на выносливость. 
В качестве конструктивной арматуры при всех условиях допускается 

применение арматурной стали классов A-I и А-П марок, указанных в 
таблице 7.14 пункта 7.33 СП 35.13330.2011 (актуализированной редакции 
СНИП 2.05.03-84*), а также арматурной проволоки по ГОСТ 6727-80 гладкой 
класса В-1 и периодического профиля Вр-1. 

4.3.2. Материалы для бетонов и приготовления бетонных смесей должны 
отвечать требованиям СП 46.13330.2012. 

4.3.3. Щебень и гравий для приготовления бетонов должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Применение крупного 
заполнителя из осадочных пород не допускается. Морозостойкость щебня, 
гравия и щебня из гравия должны обеспечивать получение бетонов требуемой 
морозостойкости и быть не ниже F300. 

4.3.4. Песок для приготовления бетонов должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 8735-88. 

4.3.5. Крупный и мелкий заполнители должны быть сухими (влажность не 
более 0,5%)). Не допускается загрязнение заполнителей карбонатами (мел, 
мрамор, известняк), основаниями (известь, цемент) и металлической пылью 
(стальной, цинковой). Влажность наполнителей должна быть не более \%. 
Кислотостойкость песка и наполнителей должна быть не ниже 97 - 98%). 

4.4. Полимербетоны и полимеррастворы 

4.4.1. Допускаемые к применению при ремонте водоотводных лотков и 
лотковой части железобетонных труб полимербетоны и полимеррастворы 
имеют связующие на основе эпоксидных смол, в состав которых в качестве 
пластификатора, способствующего уменьшению усадочных деформаций, 
вводится жидкий тиокол. Примеры составов связующих и их маркировки 
приведены в таблице 4.2, а состав полимеррастворов и полимербетонов - в 
таблице 4.3. 
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Таблица 4.2. 
Пример состава связующих и их маркировки 

Маркировка 
связующего 
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В качестве крупного заполнителя для полимербетонов рекомендуется 
применять щебень из естественного камня или щебень из гравия. 

При устройстве лотков водопропускных труб из местных материалов в 
качестве крупного заполнителя может быть использован гравий, 
удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-2012. Применение крупных 
заполнителей из осадочных горных пород не допускается. 

4.4.2. Для приготовления полимеррастворов и полимербетонов ре­
комендуется применять также кварцевые пески, отвечающие требованиям 
ГОСТ 8736-93. Зерновой состав кварцевого песка должен соответствовать 
кривой просеивания, приведенной в ГОСТ 26633-2012. Модуль крупности 
песка должен быть от 2 до 3. При этом надо учитывать, что если в кварцевом 
песке содержание зерен, проходящих через сито № 014, превышает 2%, то 
необходимо уменьшить количество наполнителя. Содержание в песке 
пылевидных, илистых и глинистых частиц не должно превышать 0,5%. 

4.4.3. В качестве альтернативы вышеописанным составам возможно 
применение уже готового комплекта для приготовления составов, которые 
представлены в Приложении Б. 

4.5. Материалы для вторичной защиты бетонных и железобетонных 
конструкций от коррозии 

4.5.1. Железобетонные конструкции искусственных сооружений в ходе 
эксплуатации подвергаются агрессивным воздействиям воздушных, твердых и 
жидких сред, которые негативным образом сказываются на долговечности 
сооружений. Классификация сред эксплуатации по виду и степени 
агрессивности воздействия приведена в СП 28.13330.2012 в таблицах А.1, они 
подразделяются на слабо-, средне- и сильноагрессивные. 

4.5.2. Согласно подпункту 5.3.1 СП 28.13330.2012 в зависимости от 
степени агрессивности воздействий сред следует применять следующие виды 
защиты: 

при возможном контакте поверхностей конструкций со 
слабоагрессивными средами по отношению к железобетону применять 
первичную и, при необходимости, вторичную; 

при возможном контакте поверхностей конструкций со средне- и 
сильноагрессивными средами по отношению к железобетону применять 
первичную в сочетании со вторичной и специальную. 

4.5.3. В соответствии с ГОСТ 32017-2012 материалы для вторичной 
защиты бетона строительных конструкций искусственных сооружений 
выбираются в следующем порядке: 

1) определение напряженного состояния конструкции, выявление 
дефектов, их классификация и оценка причин износа на основании 


